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ZAWORY ROZDZIELAJACE 3/2, 3/3, 5/2, 513 G1/8 = G3/4
ZASILANE PRZEWODOWO | PLYTOWO,
STEROWANE PNEUMATYCZNIE, BEZSMAROWE

Seria DTP

ZASTOSOWANIE

Zawory rozdzielajgce stuzg do sterowania elementami wykonaweczymi (np. sitownikami) w pneumatycznych uktadach

napedowych | sterujgcych.
DANE TECHNICZNE :

Czynnik roboczy :

Zakres cisnien pracy dla :
-zaworow 3/2, 5/2 sterowanych pneumatycznie
-zaworow 3/2, 5/2 sterowanych pneumatycznie
-zaworéw 3/3, 5/3 sterowanych pneumatycznie
-zaworéw 3/2, 5/2 sterowanych pneumatycznie

Zakres temperatur pracy :

Pozycja pracy :

Rodzaj konstrukcji :

Kierunek przeptywu :

Sposéb zasilania :

Materialy konstrukcyjne:

Sprezone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku
do uzytych materialéw konstrukcyjnych

2 1.
powrodt sprezyna .3 +1.
.3+,
.15+1.0 MPa

od 0 do 65° C

sygnalem niskoci$nieniowym

dowolna
suwakowy
zgodnie ze schematem

przewodowo lub ptytowo, sprezonym powietrzem o maksymalnej
wielkoéci czastek statych 40 mm, smarowanym mgtg olejowg

I2 b_ 5 kropli/m®

u

przewodowo sprezonym powietrzem o maksymalnej wielkos$ci
czgstek statych 10 pm (nie wymaga smarowania)

Korpus,suwak - stop aluminium
Pokrywy - stop ZnAl
Uszczelnienia - poliuretan PU
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